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Бесконтактные кодовые замки с ключом и выключатели с ключом 

Hörmann гарантируют Вам дополнительный комфорт. Даже при 

перерыве в электроснабжении аварийный аккумулятор позволяет Вам 

открывать и закрывать свои ворота даже по прошествии нескольких 

часов.

Убедительные решения
 Консультируйтесь и выбирайте.

Выключатель с 
ключом STAP 40 
(на штукатурку)

Выключатель с 
ключом STUP 40 
(под штукатурку)

Выключатель с 
ключом ESU 40 
(под штукатурку)

Выключатель с 
ключом ESA 40 
(на штукатурку)

Бесконтактные кодовые замки 
с ключом TTE 12

Бесконтактные кодовые замки 
с ключом TTR 100/TTR 1000

Вы можете открывать гараж 
при помощи бесконтактных 
кодовых замков с ключом, держа 
закодированный ключ перед 
замком на расстоянии ок. 2 см.

Бесконтактные кодовые замки 
с ключом TTE 12/TTR 100/TTR 1000 
с одной функцией, 
двумя ключами (дополнительные 
ключи – по желанию) 
на 12/100/1000 кодов

Классический способ защитить 
свои ворота от 
несанкционированного 
использования.
Выключатели с ключом 
поставляются в двух вариантах 
исполнения, как для монтажа 
поверх штукатурки, так и для 
монтажа под штукатурку.

Выключатели с ключом STUP 40/
STAP 40 для монтажа под 
штукатурку и для монтажа на 
штукатурку, включая 3 ключа

Выключатели с ключом ESU 40/
ESA 40 
для монтажа под штукатурку и для 
монтажа на штукатурку, включая 
3 ключа

Бесконтактные кодовые замки с ключом, 
выключатели с ключом
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Всё на случай экстренной 
ситуации

Запасной аккумулятор
Этот запасной блок рассчитан на 18 часов и на 
макс. 5 циклов движения ворот. В нормальных 
условиях эксплуатации аварийный аккумулятор 
заряжается автоматически. Все современные 
приводы гаражных ворот Hörmann 
предусматривают возможность дооснащения 
аварийным аккумулятором.

Дополнительное устройство аварийной 
деблокировки
На экстренный случай (например, 		
при отключении электропитания) 		
для гаражей без второго входа мы
предлагаем Вам следующие варианты 		
разблокировки гаражных ворот снаружи.

	 Для секционных ворот без ручки

• 	 Замок аварийной разблокировки 
	 с круглым цилиндром (не интегрируется 	
	 в домовую систему запирания). 

• 	 Ручка аварийной разблокировки 
	 в восьми вариантах исполнения, 		
	 включая замок (интегрируется 
	 в домовую систему запирания).

	 Для среднеподвесных 
	 и секционных ворот с ручкой

• 	 Аварийная разблокировка (без иллюстрации).

Световой барьер
Это устройство обеспечивает 
высокий уровень безопасности, 
который особо ценится семьями 
с детьми. Мгновенно распознает 
людей и транспортные средства. 

Световые барьеры входят в 
комплект серийного оснащения 
приводов SupraMatic P 

Световой барьер 
EL 101

Приемники
Если Вы захотите включить 
дополнительное наружное 
освещение и, например, 
открыть гаражные ворота 
(производства другой фирмы) с 
помощью своего пульта ДУ, Вам 
потребуется 1-, 2- или 
4-канальный приемник.

Вы хотите нечто особенное?
Ваш региональный дилер компании Hörmann 
охотно проконсультирует Вас и 
продемонстрирует Вам высококачественные 
принадлежности, обеспечивающие еще 
больше комфорта и безопасности.
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Технические данные SupraMatic E  SupraMatic P ProMatic ProMatic P ProMatic Akku

Максимальное усилие 800 H 1000 H 650 H 750 H 400 H

Макс. скорость 
хода полотна ворот

22 см/сек 22 см/сек 14 см/сек 14 см/сек 13 см/сек

13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек

Число рабочих циклов в 
сутки (откр./закр.)

Макс. 25 Макс. 50 Макс. 12 Макс. 20 Макс. 4

Программирование привода
3 клавиши и 7-сегментный дисплей 

на корпусе привода
DIP - выключатель 
на плате привода

DIP - выключатель 
на плате привода

Освещение привода
Стандартная продолжительность освещения 2 минуты 

может индивидуально регулироваться в диапазоне 
1-5 минут, либо полностью выключаться

Освещение в течение 2 минут
Освещение в течение 

30 секунд

Автоматика отключения Автоматически программируется в режиме обучения отдельно для каждого из обоих направлений и отлаживается при каждом ходе полотна ворот

Отключение в конечных положениях С самообучением, без износа, дополнительно встроенный ограничитель времени движения

Уменьшение натяжения ремня Автоматическое/регулируемое Автоматическое

Ограничение усилия Автоматическое/регулируемое Автоматическое

Плавный пуск/плавный останов Автоматическое/регулируемое Настраивается

Автоматическое закрытие
Активируется

с регулируемым временем выдержки
Активируется

с временем выдержки 30 секунд –

Предохранитель 
замыкающего контура

С возможностью подключения, с автоматическим 
распознаванием, с возможностью регулирования 

с тестированием и без него
– –

Световой барьер

С возможностью подключения, 
с автоматическим 
распознаванием, с 

возможностью регулирования 
с тестированием и без него

Серийное исполнение
С возможностью подключения 

автоматического устройства распознавания
–

Опережающий световой 
барьер VL2 для гаражных 
ворот с калиткой без порога

–
С возможностью 

подключения 
– – –

Сигнальная лампа
С возможностью подключения через 

дополнительное внешнее реле
С возможностью подключения

через дополнительное внешнее реле

Дополнительное освещение
С возможностью подключения через 

дополнительное внешнее реле
Отдельно переключается на освещение привода

С возможностью подключения
через дополнительное внешнее реле

(связь с функциями ворот)

Сигнализация конечного 
положения ворот «Закрыто»

С возможностью подключения через 
дополнительное внешнее реле

С возможностью подключения
через дополнительное внешнее реле

–

Возврат к заводской настройке Да

Дистанционное управление
С помощью 4-канального пульта HS 4 (868,3 MГц) и отдельным приемника. Функционально надежная система 

радиоуправления с кодами высокого уровня защиты на базе более 1 триллиона возможных кодов. Простая передача 
кода с пульта путем нажатия клавиши 

Двигатель
 Мотор постоянного тока с датчиком Холла

Червячный редуктор и трансформатор с тепловым реле защиты.
Режим работы: S2. Кратковременный режим работы: КВ 2 мин.

Подключение к сети
230/240 В переменного тока, 50/60 Гц, с евроразъемом

Резервный режим: ок. 4,5 Вт 
24 V

Направляющая Универсальная направляющая для среднеподвесных и секционных ворот.

Тяга
Чрезвычайно плоская – 30 мм, со встроенным предохранителем для защиты от подваживания и запатентованным 

зубчатым ремнем, не требующим ухода.
Длина при транспортировке (мм): Неразъемная – 3075 (К), 3325 (М), 4000 (L); 2-составная – 1570 (К), 1690 (М), 2020 (L)

Размеры 
(Ширина х Высота х Глубина)

Головка привода: 180 х 110 х 325 мм
Картонный ящик: 195 х 145 х 600 мм

Головка привода 155 x 120 x 335 мм
Коробка: 195 x 145 x 600 мм

Вес при отгрузке
Головка привода: 6,4 кг

Шины: 6,8 кг (К), 7,4 кг (М), 8,8 кг (L); 

Класс защиты Только для сухих помещений

Использование Исключительно для частных гаражей

Открытие
ворот
Закрытие
ворот

Приводы гаражных ворот SupraMatic и 
ProMatic
Технические данные, данные для монтажа
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Все указанные размеры являются минимальными размерами!

Величина хода

Общая длина привода

Тип шины Общая длина Величина хода

Короткая 3200 mm 2475 mm

Средняя 3450 mm 2725 mm

Длинная 4125 mm 3400 mm

Область применения шин для гаражных ворот Hörmann

Ворота Berry (N80 и DF98)
Гаражные секционные ворота с направляющей типа N
Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H

Высотой до 2500 мм
Высотой до 2250 мм
Высотой до 2125 мм

Ворота Berry (N80 и DF98)
Гаражные секционные ворота с направляющей типа N
Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H

Высотой до 2750 мм
Высотой до 2500 мм
Высотой до 2375 мм

Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H Высотой до 3000 мм
Для ворот других изготовителей 

учитывайте величину хода!

Свободное ространство
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Свободное пространство для 
среднеподвесных ворот Berry

N80 	 0 mm

N80, мотив 905, мотив 
941 или с деревянной 
филенкой

15 mm

DF98, DF95, DF80 65 mm

Свободное пространство для 
гаражных секционных ворот 

С направляющей типа N
Высота потолка = модульная 
высота + 210 мм

0 mm

С направляющей типа Н 0 mm

Свободное пространство для 
гаражных секционных ворот 

С направляющей типа Z
Высота потолка = модульная 
высота + 115 мм

15 mm

С направляющей типа L
Высота потолка = модульная 
высота + 115 мм

15 mm

Свободное пространство для ворот 
других изготовителей 

Между самой верхней 
точкой траектории движения 
ворот и потолком

30 mm
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Привод RotaMatic для 

распашных ворот

Для ворот шириной до 4000 мм и 

высотой до 2000 мм, при 

максимальном весе ворот 400 кг.

Привод LineaMatic для 

откатных ворот

Для ворот шириной до 8000 мм и 

высотой до 2000 мм, при 

максимальном весе ворот 500 кг.

Удобный привод для Ваших въездных 

ворот

Истинный комфорт и безопасность Ваших 

въездных ворот достигается лишь при 

использовании приводов с дистанционным 

управлением для въездных ворот Hörmann, 

мод. RotaMatic и LineaMatic. И самое главное:

У Hörmann всё подходит друг другу.

При помощи одного и того же пульта ДУ Вы 

можете открывать гаражные ворота, 

въездные ворота и включать или выключать, 

например, систему дворового освещения.

Воспользуйтесь передовой концепцией 

совместимости приводов Hörmann и 

обращайтесь к своему региональному 

дилеру за информацией о широкой 

программе принадлежностей.

100% совместимость
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Гаражные ворота
Подходят к любому архитектурному облику: 

Подъемно-поворотные или секционные ворота из 

стали или древесины.

Приводы 
для ворот
Просто комфортабельно: Приводы Hörmann для 

гаражных и въездных ворот.

Входные двери
Изысканное оформление: Энергосберегающие 

алюминиевые входные двери с теплоизоляцией.

Навесы и 
козырьки
Практичное дополнение к входной двери 

Вашей мечты.

Стальные двери
Быстрый монтаж: Солидные двери для всех 

участков дома, начиная от подвала и заканчивая 

чердачным помещением.

Коробки
Обширная программа в области нового 

строительства, отделки и модернизации.

Порадуйтесь качеству вместе 
с Hörmann

www.hoermann.com



Hörmann: качество без компромиссов 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА  

ПРИВОДЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ  

КОРОБКИ

Hörmann - единственный производитель на международном рынке, 

предлагающий «из одних рук» все основные стройтельные элементы, 

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях 

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую 

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке 

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных 

строительных конструкций. Hörmann - качество без компромиссов.

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgien	 Hörmann Beijing, China	 Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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